
 
 
 
 
 

INNOVATION CONTINUES... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         

               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A világ első egyrészes, többfunkciós ellenőrző szabványa különféle mérőműszerek 
kalibrálásához vagy hitelesítéséhez néhány másodperc alatt a mérési hibák 
minimalizálására, és az utómunkálatok, nemmegfelelőség csökkentésére.



A jó minőségű termék jelentése… Több ezer minőségi lépés megszakítás nélküli 
láncolata, amíg az el nem éri a végső felhasználót 

 

 

MÉRŐMŰSZEREK ÁLTALÁNOS FOGALMAI ÉS KAPCSOLÓDÓ PROBLÉMÁI
 
A termékminőség nem csak egy neves márka kifinomult 
berendezéseitől és mérőműszereitől függ, hanem azok 
megfelelő kezelésétől, tárolásától, rutin kalibrálásától és 
karbantartásától stb. Azt is tudjuk, hogy a mérőműszerek 
minden gyártási rendszer gerincét képezik, és az mérési 
eredmények alapján állítjuk be a gépparamétereket. A hibás 
mérések helytelen gépbeállítást, átdolgozást, 
nemmegfelelőséget vagy váratlan minőségi problémákat 
eredményeznek. Ezen túlmenően bármely mérőműszer 
bármikor figyelmeztetés nélkül meghibásodhat, függetlenül 
a különféle okok miatti szokásos elhasználódástól. 
 
Ezért nagyon fontos, hogy minden mérőműszert rövidebb 
időközönként vagy használat előtt ellenőrizzünk, de a 
gyakorlatban ez nem olyan egyszerű: külső kalibrálási lehetőség 
esetén a műszereket a műhelyből össze kell gyűjteni, a 
megfelelő kalibráló laboratóriumba küldeni, alternatív 
műszereket a helyükre állítani, beszerezni; kalibrálás után 
összehasonlítani a régi és új eredményeket, kompenzálni ezeket 
az eredményeket a műszerek leolvasott értékeivel, 

 
közölni a változtatásokat a felhasználókkal, stb. 
Alternatívaként fenn lehet tartani házon belüli kalibráló 
labort számtalan kalibrációs standarddal, ellenőrzött 
környezeti körülményekkel, képzett személyzettel, stb. 
Bizonyos mértékig ezen tevékenységek ugyanazok lesznek, 
mint egy külső kalibráló intézmény esetében.  
 
Ha elemezzük mindkét fenti kalibrációs lehetőséget, a 
műszerek fizikai mozgatását, a papírmunkát, különböző 
személyek kommunikációját és koordinációját, műszerleltárt 
stb., láthatjuk, hogy gyakran okoz kellemetlenséget a 
felhasználónak például a műszerek késedelmes kiszállítása, 
szállítás közbeni sérülések, emberi hiba a kalibrálásban, a 
kalibrálási eredmények rossz értelmezése és közlése stb. 
Ezek a körülmények ezt a fontos gyakorlatot idő-, pénz- és 
egyéb erőforrások pazarlásává változtathatják. Mindezen 
munkák elvégzése mellett egyetlen kalibráló berendezés 
sem tudja garantálni, hogy műszerei megfelelően működnek 
a következő kalibrálásig. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tudjuk 
csökkenteni? 
 
 
 
 
 
 
 

Tudjuk 
fejleszteni? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Műszerek, emberek fizikai mozgatása és papírmunka  
• Ellenőrzési hibák, átdolgozás, nemmegfelelőség, nem kívánt selejt  
• Függőség, késedelmek, kalibrációs eredmények hibás értelmezése  
• Kalibrációs költségek, műszerek készletezési költsége, 

tőkebefektetés  
• Mérési bizonytalanság, linearitási hiba 
 

 

• Mérési folyamat pontossága és precizitása öntanúsítással 
• A felhasználók alanyi ismerete, tudatossága és megbízhatósági szintje 
• A mérőműszerek élettartama és állandó rendelkezésre állása 
• A mérési folyamat minősége, következetessége és megbízhatósága 
• A mérőműszerek hatékonysága, stabilitása és ismételhetőség 

 
 
 

 

Sok tevékenységet rutinszerűen végzünk, anélkül hogy ismernénk azok 
költségeit és eredményét. Valóban szükségesek ezek...? Találhatunk más, 

optimális módot? 



Sok hiábavaló tevékenységet megspórolhatunk, ha bevezetjük a munkahelyi gyorsellenőrzést, amely a 

legegyszerűbb és leghatékonyabb módja a mérőműszerek teljesítményének nyomon követésében 
 
 
 

 

A Quick Check „master gauge”-ként működik különböző 

mérőeszközök kalibrálására vagy ellenőrzésére naponta 

vagy munkahelyi használat előtt, például nóniuszos 

tolómérők, mikrométerek, mélységmikrométerek, 

magasságmérők, mélységmérők, furatmérők, belső 

tolómérők, külső tolómérők, mikrométerfejek, 

mérőórák, kúpszögmérők, V-prizmák, elektronikus 

szondák és kombinált készletek stb. 

 

 

A Quick Check legfontosabb jellemzői: Kompakt kialakítás, 

többfunkciós, több dimenziós, precíz, minden oldalról 

használható, egyszerűen és könnyen használható, nincs 

rögzítés vagy laza tartozékok. A hitelesítő eszközöket 

egyébként nagyon nehéz a tartozékokkal együtt a 

munkahelyen tartani, a meglazult alkatrészek helytelen 

kiválasztása és felszerelése hibákhoz vezethet az ellenőrzési 

folyamat során. A Quick Check nem igényel különleges 

készségeket, a méréshez alapvető ismeretekkel rendelkező 

személyek is könnyen használhatják.   

 

Felépítését és formáját tekintve minden kontúrnak, 

furatnak, résnek, szögnek, csapnak, lépcsőnek és 

domborulatnak megvan a maga műszaki vagy funkcionális 

oka, és elrendezésük úgy került kialakításra, hogy a lehető 

legtöbb mérőműszer ellenőrzése lehetővé váljon. Olyan 

paramétereket foglal magában, mint a hossz, átmérő, 

szög, mélység, egyenesség, merőlegesség stb. A további 

kapcsolódó méretek a különböző helyeken lézerrel 

jelöltek, így a Quick Check egy plug and play eszköz. 

 

Kompaktságának és sokoldalúságának köszönhetően 

nagyon hasznos lehet szinte minden iparágban, mint 

például autóipar, repülőgépipar, vasút, hajózás, védelem, 

fogyasztási cikkek, elektromosság, elektronika, erőművek, 

gumi-, műanyag-, fémlemez-gyártás, kovácsolás stb. Azt is 

mondhatjuk, hogy a gyorsellenőrzés bármely vizsgálati 

folyamat szerves része lehet a mérési rendszer általános 

pontosságának, precizitásának, stabilitásának, 

konzisztenciájának és megbízhatóságának javítása 

érdekében. 

 
 

 

A Quick Check egy alkatrész, mellyel a felhasználók saját magukat képzik a különböző 

formák, méretek és paraméterek pontos ellenőrzésére különféle műszerekkel  



A Quick Check segítségével néhány másodperc alatt ellenőrizheti a világ bármely 
gyártójának különféle mérőeszközét, különböző tartományokban  

 

 

A Quick Check alkalmazása 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

           Kis mikrométer        Nagy mikrométer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 Furatmérő Külső és belső hézagmérő  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Magasságmérő         Mélységmérő 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lupés szögmérő Belső mikrométer 
 

 

Quick Check… sokoldalú szabvány a különféle torzítások, linearitás és stabilitás 
becslésére, a mérés ismételhetőség és reprodukálhatóság javítására 



Quick Check... A mérési megbízhatóság innovációja az alkalmazások széles skálájával 
magasabb szintre emeli a minőséget 

 

 

A Quick Check alkalmazása 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Digitális tolómérő Analóg tolómérő 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Speciális mikrométerek             Mélységmérő mikrométer  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kombinált szettek Mérőhasáb & V-prizma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

A Quick Check nemcsak az önbizalmat erősíti, hanem segít a magasabb termelékenységi 
célok elérésében 



Megfelelőség:  ISO:9000, QS:9000, ISO-TS:16949… Cél: TQM, TPM, Six Sigma, 
Végrehajtás : Lean, MSA Practices ... Növekedés: Minőség, Produktivitás és Profit 

"Quick Check" Egy megoldás mindenre... 
 
 

 

Quick Check : A határtalan lehetőségek világa  
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